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Passivhauswohnanlage
Lodenareal

Technische Beschreibung Haustechnik
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1. Heizungsanlage
1.1 Heizungsversorgung:

Die Heizzentrale befindet sich zwischen den Bé#eneiN144 und IN145 im Zentrum der
Wohnanlage.

Die Heizungsversorgung erfolgt mittels eines Pgllaind eines Gas- Brennwertkessels,
wobei ca. 80% des Jahresenergiebedarfes (ohnel®afitigung der Solaranlage) durch den
Pelletskessel gedeckt werden. Der Gaskessel diempt$échlich dem Spitzenlast- bzw.
Grundlastbetrieb.

Die Verbindung der beiden Kessel zum HeizungsJertearfolgt Uber eine hydraulische
Weiche.

Vom Heizungsverteiler werden die beiden Bauteildl1@4 + IN145) in Form einer
Fernleitung versorgt.

Dort befinden sich in jedem Bauteil 2 Unterzentnaléede dieser Zentralen versorgt einen der
insgesamt 4 L-férmigen Baukorper.
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Technische Daten Pelletskessel

Nennleistung: 300 KW
Teillast: 90 KW
Kesselwirkungsgrad Nennleistung: 91,5%
Kesselwirkungsgrad Teillast: 93,6 %
Brennstoffwarmeleistung bei Nennlast: 328 KW
Brennstoffwarmeleistung bei Teillast: 96 KW
Feuerraumtemperatur: 900 - 1200 °C
Technische Daten Gaskessel:

Nennleistung: 326 KW
Teillast: 82 KW
Kesselwirkungsgrad Nennleistung: 97,8 %
Kesselwirkung sgrad Teillast: 110 % (Brennwefitek)
Brennstoffwarmeleistung bei Nennlast: 333 KW
Brennstoffwarmeleistung bei Teillast: 83 KW

Die Kesselabgase werden mittels 2 Edelstahlkamanester Fassade tUber Dach gefihrt.

1.2 Unterzentrale:

Jede Unterzentrale ist durch einen WarmetauscharHauptnetz hydraulisch entkoppelt.

Die Ubertragene Warme wird Uber Pufferspeicher dgpklt mit Solaranlage) ins
Versorgungsnetz Ubertragen. Diese Verteilleitungersorgen jeweils zwischen 82 und 96
Wohnungsunterstationen, in welchen sich die Warrserd®reitung bzw. die Unterverteilung
der Heizung jeder Wohnung befindet.

S T
b/ |
!
% o= x
it * -
,,,,,,,,, sii}

Funktionsschema Unterzentrale
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1.3 Solaranlage:

Auf den Dachern der Bebauung werden insgesamtO&im? Solarflachen aufgeteilt auf die
4 Unterstationen installiert, welche in die Untetedung eingespeist wird. Dies entspricht ca.
3m? je Wohnung. Der effektive Jahresenergiebezughddie Solaranlage betragt mindestens
350kwWh/m?2 Kollektorflache.

Jahrlicher Energiegewinn durch Solaranlage: > 38Y ®&Vh/Jahr

Die gewonnene Solarenergie wird Uber einen Warmsetar in 5 bzw. 6 Puffern (je
Unterzentrale) mit jeweils 2500 Litern Inhalt gemmert, mittels Umschaltventilen
geschichtet und ins Verteilnetz eingespeist.

Die Puffer werden komplett eingehaust und die Hahtre mit Zelluloseflocken ausgeblasen,
um mdoglichst wenig Energie zu verlieren.

1.4 Wohnungsunterstation:

In jeder Wohnung wird eine so genannte 2-Leiteistainstalliert. In dieser Station befindet
sich ein Warmetauscher fur die Warmwasserbereitsoggie eine Regelstation fir die
FuBbodenheizung. Das hat den Vorteil, dass auf saparate Warmwasserleitung samt
Zirkulation (von der Zentrale) verzichtet werdennkaund somit erhebliche Verteil- und
Zirkulationsverluste ausgeschlossen sind.

Technische Daten 2-Leiterstation:

Vorlauftemperatur fir WW: ca. 57°C
Rucklauftemperatur fur WW: ca. 22°C
Leistung Warmetauscher: ca. 40 kw

Schittleistung Warmwasser 45°C: 15 I/min
Maximale Vorlauftemperatur FBH: 45°C

e
TWW-Whg.

FBH - Verteiler z.B. 8 Heizkreise




1.5 FulRbodenheizung:

Aufgrund des geringen Heizwarmebedarfes werden dhar au3en liegenden Flachen
(Randzonen) mittels FBH beheizt. Die Bader werdefiflichig (ausgenommen unter
Badewannen) beheizt.

Mittels eines Raumthermostates kann die Tempegai@agelt werden.
In der Unterstation befindet sich die vollautometes Temperaturregelung samt eigener
Umwalzpumpe und Verteilerbalken.



2. Leitungsfiuihrung und Warmedammung:
2.1 Kellerverteilung:

Samtliche Warmefihrenden Leitungen im Kellerberaidrden mit einer mindestens 1,5-
fachen Nenndurchmesser starken Isolierung gedammt.

Das bedeutet dass auf ein Rohr mit einem Durchmesse z.B. DN50 noch 80mm
Isolierung aufgebracht werden = ca.220mm Gesanticugsser.

2.2 Steigstrange:

Diese wurden als Fertigschachte geplant und aulsgefie im Werk produzierten Schéachte
sind bereits isoliert und mussen vor Ort nur noglisezhen den Geschossen verbunden und
nachisoliert werden.

Der Installationsschacht wird mittels Trockenbattpla F-90 verschlossen und aus
Warmeschutzgrinden mit Zellulose ausgeflockt.

Zusatzlich wird im Bereich der Geschossdecken danisst.

Durch eine spezielle Schachterweiterung im Deckexitie des Untergeschosses wird die
Brandschutzabschottung besser ermoglicht.



3. Komfortliftung :

3.1 Allgemeines:

Pro Stiegenhaus gibt es eine Luftungszentrale inefdaschoss. Die Ansaugung erfolgt Gber
Luftungstirme samt Filter im Innenhof in 3m Hohe.

3.2 Luftvortemperierung:

Mittels 4 Grundwasserpumpen im Entnahmebrunnenk2j&Bauteil) wird die Aul3enluft im
Winter vorgewarmt bzw. im Sommer gekihlt. Die Véammg der Grundwasserleitungen
erfolgt unter dem Gebaude zu jeder Liftungszentrale

Aus Frostschutzgriinden wird ein Sole- Wasser-Wauseher zwischengeschaltet.
Die Ruckfuhrung des Grundwassers erfolgt Uber eiigrkgabebrunnen.

Funktionsschema Luftvorwéarmung

Max. Enthahmemenge des Grundwassers: ca. 1ZHs43 m3/h

Grundwassertemperatur: zwischen 9°C und 13°C
Energiegewinn Luftvorwarmung: ca. 30.000 kwh/Jahr
Energiegewinn Luftkihlung: ca. 80.000 kwh/Jahr



3.3 Luftungsgerat mit Warmertckgewinnung:

F-7 Filter fir hohe Luftqualitat

Lufterwdrmung Uber einen Kreuz-Gegenstromtauschenckener, effektiver Warme-
bereitstellungsgrad von tber 82% im Labor nachgsesvie

Automatische Beipassklappe fir Sommerbetrieb

Luftleistungen: ca. 1.200 bis 1900m?3/h

Stromaufnahme: ca. 0,45 W/m3 geforderter Luftmenge.

3.4 Luftungsverteilung:

Die Luftverteilung im Untergeschoss erfolgt mitt@techkanélen. Zu- und Abluft im UG
werden mit 10cm Warmedammung isoliert.

Im Fertigschacht werden Spirorohre eingebaut.

Um die Luftleckrate zu minimieren, wird teilweisécbtheitsklasse C gefordert.



3.5 Wohnungsverteilung:

Zulufteinbringung in  den Schlaf- bzw. Wohnzimmernbeti Zuluftwandverteiler.
Abluftabsaugung mittels Tellerventile im WC, Badws® in der Kiiche samt waschbarem
Streckmetall — Fettfilter.

Schallpegel am Zuluftventil durch Verwendung spiaieschalldampfern unter 20 dB

Luftwechselrate: 0,34-fach (3- und 4-Zimmer Whal®,4-fach (2-Zimmer).

Auf Wunsch kann vom Mieter mittels eines Schalt@teuert Volumenstromregler in der
Wohnung) der Luftwechsel um ca. 30% gesteigert amr@Partyschaltung). Nach einer
Stunde wird automatisch wieder in den Grundluftivegseb gewechselt. Die aktivierte
Partyschaltung ist optisch am Bediengerat, weldieghzeitig auch fur die Regelung der
FulRbodenheizung dient, ersichtlich.
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